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Colore della Luce
Flusso Luminoso

Forma

Materiale

Colore

Dimensione

Fascio Luminoso
Sezione di Incasso
Temperatura d'Esercizio
Tensione di Alimentazione
MOQ

Unita di misura

B8 Scheda tecnica

VT-1141

Faretto LED Segnapasso a Cilindro da Interramento 0,5W
Colore Argento 12V 3000K IP67 Driver non Incluso

Colore della Luce Potenza
BIANCO CALDO 0.5W
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Bianco caldo
37 Im
Rotondo

PC
Silver+Nero
26x82mm
180°

25mm
-20°C to +45°C
DC:12V
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DUST PROOF

Potenza

Chip LED

Grado di Protezione

Cicli ON/OFF

CRI

Durata

Sensore

Tecnologia LED
Temperatura di Colore (CTI)
Garanzia

EAN

Milano
REA MILANO MI-2098657 | CAP SOCIALE 500.000,00€ int. vers.

Flusso Luminoso

37 LM

0.5W

V-TAC

IP67
>15000
>80

20,000 ore
Compatibile
SMD

3000K

2 anni

3800157677271

Sede Legale: Via Carlo Tenca, 22 - 20124 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana,


https://assets.led-italia.it/products/211463/attachments/scheda-tecnica-sku-211463-jwto.pdf

