V-TAC

ITALIA

Grado di Protezione
Potenza massima AC
Sistema elettrico

Potenza ingresso massima
Tensione minima di esercizio
Numero di tracker MPPT
Corrente massima uscita
Fattore di potenza

Efficienza massima

Comunicazione

Altitudine massima funzionamento
Consumo energia notturno

Tensione di avvio

MOQ

Unita di misura

-l

Report EMC

I8 Certificato CE-LVD

Dichiarazione conformita

Manuale istruzioni

0.8 leading~0.8 lagging
98.7%
RS485 / USB
4000m

<1lw
160V
1pz
pz

\T-6608310

Potenza massima AC Sistema elettrico
8KW TRIFASE
IP66 Dimensione
8kW Temperatura d'Esercizio
Trifase Output inverter
12.8kW Tensione massima ingresso
180V Range tensione MPPT
2 Corrente massima per MPPT
12.8A Frequenza della rete

THDi

Efficienza MPPT
Raffreddamento
Umidita relativa
Stringhe per MPPT
Garanzia

EAN

Scheda tecnica

B Certificato CE-EMC
B Report LVD

CEl 0-21

Inverter Fotovoltaico INVT Trifase di Rete On-Grid 8kW CEl
0-21 XG Series Garanzia 10 Anni IP66

481x395x195mm

-25°C to +60°C

230V-400V, 3L+N+PE

1100V
180V-1000V
14A

50Hz / 60Hz
<3%

99.9%
Passivo
0-100%

1

10 anni
3800157689403


https://assets.led-italia.it/products/11382/attachments/v-tac-11382-manuale-istruzioni-o1s3.pdf
https://assets.led-italia.it/products/11382/attachments/scheda-tecnica-sku-11382-grs7.pdf
https://assets.led-italia.it/products/11382/attachments/v-tac-11382-report-emc-1ehq.pdf
https://assets.led-italia.it/products/11382/attachments/v-tac-11382-certificato-ce-emc-mam2.pdf
https://assets.led-italia.it/products/11382/attachments/v-tac-11382-certificato-ce-lvd-tjxw.pdf
https://assets.led-italia.it/products/11382/attachments/v-tac-11382-report-lvd-c00m.zip
https://assets.led-italia.it/products/11382/attachments/v-tac-11382-dichiarazione-conformita-gaig.pdf
https://assets.led-italia.it/products/11382/attachments/v-tac-11382-cei-0-21.pdf
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