V-TAC

ITALIA

Colore della Luce

Flusso Luminoso
Dimmerabile

Materiale

Capacita

Durata

Tecnologia LED
Temperatura di Colore (CTI)
Garanzia

EAN

-

Scheda tecnica
I8 Certificato CE-LVD

[\

Dichiarazione conformita

=

Js Certificato RoHS

Sede Legale: Via Carlo Tenca, 22 - 20124 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana,

\T-524-5-12
Lampada LED Chip Samsung di Emergenza 4W 30LED

Montaggio a Plafone e Modalita SA e SE 12h di Ricarica
6000K IP65

Colore della Luce Potenza Flusso Luminoso
BIANCO FREDDO 4w 190 LM

Bianco freddo Potenza 4W

190 Im Chip LED Samsung

No Grado di Protezione IP65

Termoplastica Autonomia 3 ore

900 Dimensione 352x118x80mm

30000 ore Numero di LED 30
SMD-Samsung Chip Temperatura d'Esercizio -20 a +45°C
6000K Tempo di Ricarica 12 ore

5 anni MOQ 1pz
3800157641371 Unita di misura pz

I8 Certificato CE-EMC
B Curva fotometrica IES

I8 Manuale istruzioni

Milano

REA MILANO MI-2098657 | CAP SOCIALE 500.000,00€ int. vers.


https://leditalia-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/products/838/attachments/scheda-tecnica-sku-838-ygxi.pdf
https://leditalia-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/products/838/attachments/v-tac-838-certificato-ce-emc-p4ph.pdf
https://leditalia-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/products/838/attachments/v-tac-838-certificato-ce-lvd-qqlm.pdf
https://leditalia-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/products/838/attachments/v-tac-838-njkf.ies
https://leditalia-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/products/838/attachments/v-tac-838-dichiarazione-conformita-yaqy.pdf
https://leditalia-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/products/838/attachments/v-tac-838-manuale-istruzioni-cima.pdf
https://assets.led-italia.it/products/838/attachments/v-tac-838-certificato-rohs-u7wv.pdf

