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V-TAC

INNOVATIVE LED LIGHTING

Grazie per aver acquistato le strisce LED VTAC.

Questo manuale di istruzioni comprende informazioni importanti relative al prodotto, si raccomanda di
leggerlo con attenzione prima di utilizzarlo. La manutenzione impropria e I'utilizzo non conforme
potrebbero causare danni al prodotto ed essere rischio di incidenti.

OSSERVAZIONI

(1) IP 20 puo essere utilizzato solo in ambienti chiusi.

(2) IP 65 puo essere utilizzato solo all'interno cosi come all'esterno (non utilizzare la segnaletica).

INFORMAZIONI RELATIVE MONTAGGIO )

Le strisce di LED sono coperte sul fondo con un nastro biadesivo.

Durante l'installazione, rimuovere lo strato protettivo e applicare su una superficie liscia, pulita e sgrassata.
In caso di strisce impermeabili (rating IP65), si consiglia I'installazione in luoghi con un ampio flusso

d'aria per evitare il surriscaldamento dei diodi. Inoltre & necessario accertarsi che le strisce siano

ulteriormente protette contro le condizioni climatiche, ad es. tramite un supporto con dissipazione termica.

INFORMAZIONI RELATIVE INSTALLAZIONE )

Utilizzare solo alimentazione DC 24V.

Nel caso in cui la sezione sia piu lunga di 5Mt si consiglia di alimentare le strisce da entrambe le estremita.
La scelta dell’alimentatore deve essere compatibile con I'assorbimento in W richiesto dalle strisce LED
(vedi dati tecnici sulla confezione del prodotto).

Durante l'installazione:

- Filo rosso deve essere collegato al (+) lato positivo della unita di alimentazione.

- Filo nero deve essere collegato al polo negativo (-) della unita di alimentazione.

Schema connessione della striscia all’alimentatore

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIO}IE

Usare un panno asciutto per la pulizia delicata.

Prima della pulizia togliere I'alimentazione alla striscia verificando che la spina dell’alimentatore sia
scollegata dalla rete.

Si prega di attendere che la striscia si raffreddi.

Non immergere mai la striscia in acqua o altri liquidi.

Durante la pulizia seguire con attenzione le regole generali di sicurezza.

OSSERVAZIONI RELATIVE SICUREZZA )

Le strisce LED con grado di protezione IP20 sono progettate solo ed esclusivamente per uso interno e
devono essere protette contro la polvere, inquinamento e umidita.

Le strisce LED con grado di protezione IP65 possono essere usate sia all'interno cosj come all'esterno.
(Temperatura ambientale di esercizio da-20°Ca+40°C)

Il prodotto non deve essere alla portata dai bambini e, in ogni caso, non deve essere oggetto di gioco.
Se il prodotto e danneggiato non deve essere usato e deve essere smaltito in base alle norme locali sul
riciclaggio dei rifiuti elettronici.

Da utilizzare esclusivamente per l'illuminazione indiretta a unico scopo architettonico.

Il prodotto non deve essere utilizzato per lavagne, tavole di disegno e insegne pubblicitarie.

L prodotto non deve essere utilizzato in accostamento a qualsiasi materiale in tessuto.

Il produttore non e responsabile per eventuali danni causati dalla non applicazione delle istruzioni di
sicurezza o dall’'uso improprio del prodotto.
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